\ Peros Ultra Viscous Bleach (Spring Freshness)
. Sicherheitsdatenblatt

heuﬂlkagll gemaf REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 21.03.2023 Uberarbeitungsdatum: 24.05.2024 Ersetzt Version von: 21.03.2024 Version: 1.2

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform . Gemisch

Produktname . Peros Ultra Viscous Bleach (Spring Freshness)
UFI : 7V10-FOV7-MOOH-MTOM

Produktart . Detergens,Toilet cleaners (bleach)
Produktgruppe : WRMG Produkt

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Fur die Allgemeinheit bestimmt
Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher,Detergens
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Bleichmittel

Liquid cleaners

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Einschrankungen der Anwendung . Bleichmittel
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

Beyaz Kagit ve Hijyenik Uriinler Temizlik insaat Sanayi Ticaret A.S.
Acidere OSB Mah. No:3

Anavarza Cad.

01350 Sarigam Adana

TURKIYE

T +90 (322) 394 41 11, F +90 (322) 394 40 12
skarsli@beyazkagit.com.tr, www.beyazkagit.com.tr

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : Consumer Hotline: +90 850 2155101

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Korrosiv gegentiiber Metallen, Kategorie 1 H290
Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1 H314
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318
Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1 H400
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2 H411

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Kann gegenulber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden. Verursacht schwere
Augenschaden. Sehr giftig fur Wasserorganismen. Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

¥

GHSO05 GHS09
Signalwort (CLP) . Gefahr
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Peros Ultra Viscous Bleach (Spring Freshness)

Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Enthalt
Gefahrenhinweise (CLP)

Sicherheitshinweise (CLP)

Vorschrift der nordischen Lander

Danemark
MAL-Code

2.3. Sonstige Gefahren

: Sodium hypochlorite; N,N-dimethylcoco-alkylamine N-oxide

H290 - Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H410 - Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 - Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P280 - Augenschutz, Schutzhandschuhe tragen.

P301+P330+P331+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussplilen. KEIN Erbrechen
herbeiftihren. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
P303+P361+P353+P310 - BEI| BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstticke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Sofort Arzt, GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

P305+P351+P338+P310 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter spllen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P391 - Verschittete Mengen aufnehmen.

P405 - Unter Verschluss aufbewahren.

P501 - Inhalt und Behéalter einer Sammelstelle fur gefahrliche oder spezielle Abfalle, in
Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften
zufihren.

: 00-3 (Durchfuihrungsverordnung Nr. 301 von 1993)

Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemalR REACH Anhang XIlI

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemalt REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von = 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sodium hypochlorite CAS-Nr.: 7681-52-9 <5 Met. Corr. 1, H290

EG-Nr.: 231-668-3

EG Index-Nr.: 017-011-00-1
REACH-Nr.: 01-2119488154-
34

Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Agquatic Chronic 1, H410

N,N-dimethylcoco-alkylamine N-oxide

CAS-Nr.: 61788-90-7 <2
EG-Nr.: 263-016-9

Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Acute 1, H400

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name

Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%)

Sodium hypochlorite

CAS-Nr.: 7681-52-9

EG-Nr.: 231-668-3

EG Index-Nr.: 017-011-00-1
REACH-Nr.: 01-2119488154-
34

(5 < C < 100) EUH031
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Peros Ultra Viscous Bleach (Spring Freshness)
Sicherheitsdatenblatt

geméaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein : Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-MaRRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Hautkontakt . Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt . Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussptlen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Mund aussplilen. Kein Erbrechen auslésen. Sofort einen Arzt rufen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen . Obwohl keine entsprechenden Human- oder Tiertoxizitatsdaten bekannt sind, ist bei diesem
Produkt eine Gefahrdung nach Einatmung zu erwarten.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Veratzungen.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt . Schwere Augenschaden.

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Veratzungen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wasserspruhstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
Ungeeignete Loschmittel . Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Keine Brandgefahr.
Explosionsgefahr : Keine direkte Explosionsgefahr.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Léschanweisungen . Feuer von einem geschutzten Platz in sicherer Entfernung bekdmpfen. Brandabschnitt nicht
ohne ausreichende Schutzausristung, einschlieRlich Atemschutz betreten.
Schutz bei der Brandbekampfung . Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tatig zu werden. Umgebungsluft-

unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MaRnahmen : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos mdglich. Falls das Produkt in die Kanalisation oder
offentliche Gewasser gelangt, sind die Behdrden zu benachrichtigen. Verschittete Mengen
aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden.

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Schutzausrustung . Empfohlene Personenschutzausriistung tragen.
Notfallma3nahmen : Verunreinigten Bereich liften. Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistung".
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Peros Ultra Viscous Bleach (Spring Freshness)
Sicherheitsdatenblatt

geméaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Notfallma3nahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Ruckhaltung : Verschittete Mengen aufnehmen. Ausgelaufene Flissigkeit einddammen oder mit
flissigkeitsbindendem Material aufnehmen, um ein Eindringen in die Kanalisation oder
Wasserlaufe zu verhindern. Auslaufen stoppen, sofern gefahrlos moglich.

Reinigungsverfahren : Verschittete Flissigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.

Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten . Bei Ublichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefahrdung zu erwarten.

Schutzmallnahmen zur sicheren Handhabung . Fur eine gute Beluftung des Arbeitsplatzes sorgen. Beriihrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Personliche
Schutzausriistung tragen.

HygienemafRnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken
oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische Maflnahmen : An einem kuhlen, gut belifteten Ort fern von Warmequellen aufbewahren.

Lagerbedingungen . An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kihl halten. In korrosionsbestandigem Behalter
mit korrosionsbestandiger Auskleidung aufbewahren. Nur im Originalbehalter aufbewahren.
Unter Verschluss aufbewahren.

Unvertragliche Materialien . Metalle.

Verpackungsmaterialien : Produkt immer in Gebinden aus dem selben Material wie das Originalgebinde lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte
Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfligbar
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Peros Ultra Viscous Bleach (Spring Freshness)

Sicherheitsdatenblatt

geméaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung:
Empfohlene Personenschutzausristung tragen.

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Sicherheitsbrille

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Koérperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:
Schutzhandschuhe

Handschutz

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm
Einweghandschuhe Nitrilkautschuk (NBR) 6 (> 480 Minuten) 0,40 2(<1.5) EN ISO 374

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Bei unzureichender Beliiftung geeignete Atemschutzausriistung tragen

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
Farbe

Aussehen
Geruch
Geruchsschwelle
Schmelzpunkt
Gefrierpunkt
Siedepunkt
Entziindbarkeit

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Flammpunkt

Flissig

Farblos.
Lichtdurchlassig.
Parfimiert.

Nicht verfligbar
Nicht anwendbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht anwendbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
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Peros Ultra Viscous Bleach (Spring Freshness)

Sicherheitsdatenblatt

geméaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Ziindtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Léslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Kow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50°C

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20°C
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfugbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen

Keine weiteren Informationen verfuigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

: Nicht verfligbar

: Nicht verfligbar

: 12,5(11,5-13,5)
925,926 mm?s

: 1000 (800 — 1200) cP
: Wasserl6slich.

: Nicht verfligbar

: Nicht verfligbar

: Nicht verfligbar

: 1,08 (1,07 —1,09) g/ml
: Nicht verfligbar

: Nicht verfligbar

. Nicht anwendbar

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

10.5. Unvertragliche Materialien

Metalle.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft

Sodium hypochlorite (7681-52-9)

LD50 oral Ratte

(Acute Oral Toxicity), Remarks on results: other:

LD50 oral

8910 mg/kg Kdrpergewicht

LD50 Dermal Kaninchen

Dermal Toxicity), Guideline: other:

24.05.2024 (Uberarbeitungsdatum)
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Peros Ultra Viscous Bleach (Spring Freshness)
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Sodium hypochlorite (7681-52-9)

LD50 dermal > 20000 mg/kg Korpergewicht

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) > 10500 mgl/l

N,N-dimethylcoco-alkylamine N-oxide (61788-90-7)

LD50 oral > 2000 mg/kg Korpergewicht

Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Verursacht schwere Veratzungen der Haut.
pH-Wert: 12,5 (11,5 — 13,5)

Schwere Augenschadigung/-reizung . Verursacht schwere Augenschaden.
pH-Wert: 12,5 (11,5 — 13,5)

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft

Keimzellmutagenitat : Nicht eingestuft

Karzinogenitat . Nicht eingestuft

Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger . Nicht eingestuft

Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter . Nicht eingestuft

Exposition

Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft

Peros Ultra Viscous Bleach (Spring Freshness)

Viskositat, kinematisch 925,926 mm?/s

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfuigbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein . Sehr giftig fir Wasserorganismen. Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) . Sehr giftig fir Wasserorganismen.
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) . Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sodium hypochlorite (7681-52-9)

LC50 - Fisch [1] 2,1 mg/l

EC50 - Krebstiere [1] 141 pg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 - Krebstiere [2] 35 pg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia

EC50 - Andere Wasserorganismen [1] 0,141 mg/l waterflea

EC50 72h - Alge [1] 0,0365 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h - Alge [2] 0,0183 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

N,N-dimethylcoco-alkylamine N-oxide (61788-90-7)

LC50 - Fisch [1] > 10 mgl/l

EC50 - Andere Wasserorganismen [2] 0,11 mgl/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Peros Ultra Viscous Bleach (Spring Freshness)

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht schnell abbaubar
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Peros Ultra Viscous Bleach (Spring Freshness)
Sicherheitsdatenblatt

geméaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Sodium hypochlorite (7681-52-9)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Pow) -3,42

12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren Informationen verfugbar

12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfugbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Regionale Abfallverordnung . Entsorgung muss gemaf den behordlichen Vorschriften erfolgen. Verordnung tber das
Abfallmanagement, verdffentlicht im Amtsblatt Nummer 29314 am 2. April 2015.

Verfahren der Abfallbehandlung . Inhalt/Behalter gemal den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

Empfehlungen fiir Entsorgung ins Abwasser . Entsorgung muss gemaf den behérdlichen Vorschriften erfolgen.

Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung- . Entsorgung muss gemaf den behérdlichen Vorschriften erfolgen.

Abfallentsorgung

Zusatzliche Hinweise . Leere Behalter nicht wiederverwenden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemalR ADR /IMDG / IATA/ ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1791 ‘ UN 1791 ‘ UN 1791 ‘ UN 1791 ‘ UN 1791

14.2. OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung

HYPOCHLORITLOSUNG ‘ HYPOCHLORITLOSUNG ‘ Hypochlorite solution ‘ HYPOCHLORITLOSUNG ‘ HYPOCHLORITLOSUNG

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 1791 UN 1791 UN 1791 Hypochlorite UN 1791 UN 1791
HYPOCHLORITLOSUNG, | HYPOCHLORITLOSUNG, solution, 8, Il HYPOCHLORITLOSUNG, | HYPOCHLORITLOSUNG,
8, Ill, (E), 8, Ill, ENVIRONMENTALLY 8, Il 8, Il
UMWELTGEFAHRDEND | MEERESSCHADSTOFF/U HAZARDOUS UMWELTGEFAHRDEND | UMWELTGEFAHRDEND
MWELTGEFAHRDEND

14.3. Transportgefahrenklassen

8 8 8 8 8

o> &t o> b Sk
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Peros Ultra Viscous Bleach (Spring Freshness)

Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ADR IMDG

IATA

ADN

RID

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja
Meeresschadstoff: Ja

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR)
Sondervorschriften (ADR)

Begrenzte Mengen (ADR)

Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)
Sondervorschriften fur die Verpackung (ADR)
Sondervorschriften fir die Zusammenpackung
(ADR)

Anweisungen fir ortsbewegliche Tanks und
Schuttgut-Container (ADR)

Sondervorschriften fiir ortsbewegliche Tanks und

Schuttgut-Container (ADR)
Tankcodierung (ADR)
Sondervorschriften fur Tanks (ADR)
Fahrzeug fir die Beférderung in Tanks
Beférderungskategorie (ADR)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl)
Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschrankungscode (ADR)

Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG)

Begrenzte Mengen (IMDG)

Freigestellte Mengen (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)
Tankanweisungen (IMDG)

Besondere Bestimmungen fiir Tanks (IMDG)
EmS-Nr. (Brand)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)
Staukategorie (IMDG)

Trennung (IMDG)

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG)

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
PCA Max. Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
CAO Max. Nettomenge (IATA)

. C9
;521
. 5L

E1l

P001, IBCO2, LPO1, ROO1
B5

MP19

T4

: TP2, TP24

L4BV(+)

: Tu42, TE11l
AT

.3

. 80

80
1791

1 223, 274, 900
5L

E1l
PO01, LPO1
IBCO3

. T4
. TP2, TP24

F-A

. S-B

B

: SGG8, SG20

Flissigkeit mit chlorartigem Geruch. Entwickelt in Berlihrung mit Sauren stark reizende und
atzende Gase. Greift die meisten Metalle schwach an. Verursacht Veratzungen der Haut,

der Augen und der Schleimhaute.

E1l

1 Y84l

1L

. 852
. 5L

. 856
. 60L
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Peros Ultra Viscous Bleach (Spring Freshness)

Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Sondervorschriften (IATA)
ERG-Code (IATA)

Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN)
Sondervorschriften (ADN)

Begrenzte Mengen (ADN)
Freigestellte Mengen (ADN)
Ausrustung erforderlich (ADN)

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)

Bahntransport

Klassifizierungscode (RID)
Sonderbestimmung (RID)

Begrenzte Mengen (RID)

Freigestellte Mengen (RID)
Verpackungsanweisungen (RID)
Sondervorschriften fir die Verpackung (RID)
Sondervorschriften fur die Zusammenpackung
(RID)

Anweisungen fur Tankfahrzeuge und
Schiittgutcontainer (RID)

Besondere Bestimmungen fiir Tankfahrzeuge und
Schiittgutcontainer (RID)

Tankcodierungen fir RID-Tanks (RID)
Sondervorschriften fur RID-Tanks (RID)
Beférderungskategorie (RID)

Expressgut (RID)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID)

. A3, A803
. 8L

. C9
;521
. 5L

El
PP, EP

. C9
;521
. 5L

El

P001, IBCO2, LPO1, ROO1
B5

MP19

T4

: TP2, TP24

L4BV(+)

. TE11, TU42
: 3

. CES8

. 80

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch
15.1.1. EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzcode Anwendbar auf

Titel oder Beschreibung des Eintrags

3(b) Sodium hypochlorite

Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
kategorien gemaR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeintrachtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit
sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10

3(c) Sodium hypochlorite

Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -
kategorien gemaR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen:
Gefahrenklasse 4.1

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 Uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind

24.05.2024 (Uberarbeitungsdatum)
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Peros Ultra Viscous Bleach (Spring Freshness)
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 Uber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind
0Ozon-Verordnung (1005/2009)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren) gelistet sind
Dual-Use-Verordnung (428/2009)

Enthalt keine Stoffe, die der VERORDNUNG DES RATES (EG) Nr. 428/2009 vom 5. Mai 2009 lber eine Gemeinschaftsregelung fir die Kontrolle
von Ausfuhr, Verbringung, Vermittlung und Durchfuhr von Dual-Use-Artikeln unterliegen.

Detergenzien-Verordnung (EC 648/2004)

Datenblatt liber Inhaltsstoffe

Komponente CAS-Nr. %

SODIUM HYPOCHLORITE 7681-52-9 1-10%
COCAMINE OXIDE 61788-90-7 1-10%
SODIUM METASILICATE 10213-79-3 0,1-1%

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

Komponente %

Bleichmittel auf Chlorbasis, nichtionische Tenside <5%

Verordnung zu Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 Uiber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe) gelistet sind

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 Uber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

15.1.2. Nationale Vorschriften

Frankreich

Berufskrankheiten

Code Beschreibung

RG 65 Ekzematiforme Lasionen des allergischen Mechanismus

Deutschland

Beschaftigungsbeschrankungen . Beschrankungen gemaf Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.
Beschrankungen gemaR Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.

Wassergeféahrdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).

Storfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BiImSchV)

Danemark

MAL-Code : 00-3 (Durchfuihrungsverordnung Nr. 301 von 1993)

Danische nationale Vorschriften . Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme:

ADN Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstrafien

ADR Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Stralke
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Peros Ultra Viscous Bleach (Spring Freshness)
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Abkiirzungen und Akronyme:

ATE Schatzwert der akuten Toxizitat

BKF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

DMEL Abgeleitete Expositionshohe mit minimaler Beeintrachtigung
DNEL Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

EG-Nr. Europaische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

EN Europaische Norm

IARC Internationale Agentur fiir Krebsforschung

IATA Verband fiir den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fur den internationalen Seetransport

LC50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)
LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hoéchste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung
OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
AGW Arbeitsplatzgrenzwert

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Glter
SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

TLM Median Toleranzgrenze

VOC Fluchtige organische Verbindungen

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ED Endokrinschadliche Eigenschaften

Datenquellen

ECHA (Europaische Chemikalienagentur). Einstufung gemaf Klassifizierung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (SEA); Verordnung
veroffentlicht im Amtsblatt Nummer 28848 am 11. Dezember 2013.

Vollstindiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Aquatic Acute 1

Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

24.05.2024 (Uberarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 12/13




Peros Ultra Viscous Bleach (Spring Freshness)
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Volistiandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1

EUHO031 Entwickelt bei Bertihrung mit Saure giftige Gase.

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Met. Corr. 1 Korrosiv gegenliber Metallen, Kategorie 1

Skin Corr. 1B Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B
Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Die Einstufung entspricht

: ATP 12

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fur spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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